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  Topolit® KBM 
   Mortar cu priză rapidă pentru canale 

 

 

Topolit® KBM este un amestec uscat gata de utilizare, 
pe bază de ciment, agregate de cuarț natural rotunjite 
(DIN EN 12620, clasa de sensibilitate alcalină E1 – 
apariții inofensive) și adaosuri omologate pentru beton 
(DIN EN 934-4). 
Topolit® KBM este fără contracții și are timp redus de 
punere în operă şi priză rapidă. 
Topolit® KBM mortar de canalizare, respectă normele 
Directivei DIN EN 998-2, mortar clasa M30, plastic, 
conform DIN 19573. 
Granulație: 0 – 2 mm. 

Domenii de utilizare 
Topolit® KBM are utilizare universală pentru lucrări de 
canalizare: 

• se foloseşte pentru toate îmbinările puternice, la 
care este necesară o încărcare rapidă 

• pentru instalarea componentelor înglobate la 
canale și sisteme de canalizare 

• rosturi şi zidire de puţuri, jgheaburi, rigole şi berme 

• pentru repararea inelelor la gurile de vizitare 

• zidire clincher canalizare și mortar de pat pentru 
plăci ceramice. 

Proprietăţi 
Topolit® KBM 

• este recomandat pentru înălțimi de instalare de la 6 
mm până la maxim 50 mm 

• prelucrabil în consistenţă plastică 

• fără contracţii 

• poate fi pus sub sarcină după 120 minute 

• rezistent la îngheţ, săruri de dezgheţ și sulfați 

• este impermeabil la apă 

• nu conține cloruri 

• este rezistent la acid și substanțe alcaline cu un pH 

de la 3,50 până la 11,0; pe termen scurt  2,0 – 12,0  

• conținut scăzut de crom, conform Directivei 2003/ 
53/ CE 

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului suport 
Pentru o legătură permanentă, este esențială o 
rezistență suficientă a stratului suport. Murdăria, uleiul 
și componentele neaderente trebuie îndepărtate. 
Substratul trebuie să fie umezit până la saturaţie, 
înainte de începerea lucrărilor.  

2. Cantitatea de apă 
Topolit® KBM  se amestecă cu cca. 12% apă, adică 
aproximativ 3 l apă la un sac de  25 kg 

3. Amestecarea 
Topolit® KBM este preferabil ca amestecarea să se 
realizeze într-un malaxor cu amestecare forţată sau se 
poate folosi un mixer de mână cu mișcare lentă.  

Adăugați aproximativ 4/5 din cantitatea de apă în vasul 
de amestecare, apoi adăugați treptat Topolit® KBM în 
timp ce amestecați. Adăugați cantitatea de apă rămasă 
în funcție de consistența dorită. 
Timpul de amestecare este de aproximativ 3 minute. 
Datorită timpului scurt de punere în operă, se amestecă 
numai cantitatea de mortar care poate fi procesată în 
timpul specificat. 

4. Tratarea ulterioară a suprafețelor 
Mortarul proaspăt aplicat trebuie protejat împotriva 
razelor solare, a curenților de aer, a înghețului și a ploii. 
Tratarea ulterioară a suprafețelor începe imediat după 
punerea în operă  a materialului prin măsuri adecvate 
(de exemplu: prin păstrarea umidității, acoperirea cu 
iută). 

5. Recomandări 

• Pentru o aderență cât mai bună a plăcilor ceramice 
și la clincher de canale, se recomandă folosirea 
mortarului Topolit® KBM ca strat de aderență. Acest 
lucru este obligatoriu pentru dimensiuni mai mari de 
cca. 20 X 20 cm. În acest caz, se amestecarea 
mortarul Topolit® KBM cu 2 – 3% mai multă apă 
decât cantitatea recomandată și aplicat pe stratul 
suport. 

• Dacă este necesară o legătură mai puternică între 
substrat și masa de mortar, se recomandă utilizarea 
EuroHarz® EP 2, presărat cu nisip de granulație 1-2 
mm, ca strat de aderență, procesat conform Fișei 
Tehnice. 

• Timpul indicat este dependent de temperatură și se 
referă la o temperatură recomandată de +20°C. 
Temperaturile mai mari scurtează timpul de 
procesare, temperaturile mai scăzute îl prelungesc. 

• Rostuirea plăcilor de ceramică poate avea loc 
imediat după ce au fost montate. 

 
Consum 
Din 25 kg de mortar uscat se obțin aproximativ 12,5 l 
de mortar proaspăt. 
 
Depozitare 
În spații uscate și răcoroase, se va evita expunerea la 
acţiunea directă la razelor solare. Se recomandă 
consumul în termen de 12 luni de la data fabricației 
(înscrisă pe ambalaje).  
 
Livrare 
Saci de 25 kg  
42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet 
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Datele tehnice specifice produsului prezentate în această fișă tehnică se bazează pe valorile de laborator. Acestea au fost determinate la o temperatură de aplicare 
de +20ºC. Vă rugăm să rețineți că valorile pot varia în funcție de aplicație. Culorile specificate corespund unei amprente optice, variațiile de culoare nu pot fi excluse. 
Vă recomandăm să verificați adecvarea produselor pentru fiecare caz în parte înainte de utilizare. Lucrările care urmează să fie efectuate trebuie efectuate în 
conformitate cu recomandările relevante, liniile directoare, standardele DIN/EN și fișele de date suplimentare ale acestora care sunt aplicabile la momentul execuției. 
Odată cu publicarea acestei fișe de date, versiunile anterioare își pierd valabilitatea.                                                                                        

    

MM oo rr tt aa rr ee   pp ee nn tt rr uu   cc aa nn aa ll ee   TT oo pp oo ll ii tt ®®   

  
Date tehnice 

Topolit® KBM 

Rezistența la 
compresiune 

≥ 10 N/mm2 la 2 ore 
≥ 25 N/mm2 la 24 de ore 
≥ 45 N/mm2 la 7 zile 
≥ 55 N/mm2 la 28 de zile 

Rezistența la încovoiere 

≥ 2,0 N/mm2 la 2 ore 
≥ 4,0 N/mm2 la 24 de ore 
≥ 6,0 N/mm2 la 7 zile 
≥ 6,5 N/mm2 la 28 de zile 

Rezistența la 
compresiune Rc, 2h 5° 

≥ 2 N/mm2 

Rezistența îngheț dezgheț ≤ 800 gr/ m2  

Rezistența la sulfat 
Δε ≤ 0,8mm/m  
fără fisuri vizibile 

Contracție εS, m91 ≤1,5‰ 

Expandare ≥ +0,1 % volumic 

Timpul de punere în operă cca. 20 minute 

Timpul de priză cca. 30 minute 

Temperatura de lucru De la +1°C până la +30°C 
Clasa materialului de 
construcție 

A1 – DIN EN 13501-1  
nu este inflamabil 

 

 Mai multe produse: 
Pentru diferite aplicații speciale sunt disponibile 
următoarele materiale P&T: 
Topolit® KSM S cu timp de priză accelerat 
Topolit® Fix  mortar cu timpi de punere în operă și 
de priză foarte scurți. 
Topolit® Fix Plast 01/04 mortar plastic cu timpi de 
punere în operă și de priză foarte scurți. 
Topolit® KBM mortar universal pentru canalizare 
Topolit® Blitz cu fixare imediată 
Topolit® Bitumenfix pentru repararea asfaltului 

Testele realizate și menționate în fișa tehnică sunt 
documentate în certificatele de testare și pot fi 
solicitate, dacă este necesar. 

 

 

Topolit® KBM poartă marcajul 

CE, conform DIN EN 998 – 

Partea 2 

 

Topolit® KBM este un produs monitorizat de 

câtre organisme externe de acreditare și 

certificare.   

Testele realizate și menționate în fișa tehnică 

sunt documentate în certificatele de testare și 

pot fi solicitate, dacă este necesar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

T
o

p
o
lit

 K
B

M
 0

8
/2

0
2

3
 

mailto:solaron@solaron.ro
http://www.solaron.ro/

